西咸新区应急备用水源井管理

办法（修订）

第一条  地下水资源既是有限资源，也是重要的战略资源。为进一步保障新区供水安全，加强地下水管理，强化应急备用水源利用、保护与监督管理，根据《中华人民共和国水法》《地下水管理条例》《地下水保护利用管理办法》《陕西省地下水条例》等相关规定，结合新区实际，制定本办法。

第二条  应急备用水源井是指为应对突发事件和因干旱时水量不足或者个别在用水源因故无法供水而临时启用，能够满足一定时间一定条件下正常生活生产需求的水源井。本办法适用于新区直管区应急备用水源井的管理。

第三条  新区住建局负责新区应急备用水源井的审批、监督管理及统一调度工作;新区水务管理中心负责新区应急备用水源井日常监督管理。
第四条  应急备用水源井管理实行准入制度。符合《陕西省地下水条例》第三十四条第三款“对依法需要关闭但成井条件好、水质水量有保证的自备地下水取水工程登记封存，纳入地下水应急水源体系管理”的地下水取水工程，所有权单位或个人可申请作为应急备用水源井。

第五条  申请保留应急备用水源井的所有权单位或个人应向水务管理中心提出书面申请（附件1），明确应急备用水源井取水情形、取水量、取水用途、取水地点、取水层位、保护和管理措施等，承诺纳入新区应急备用水源井管理，并服从新区应急备用水源井管理有关规定及政策调整下的处置工作。

第六条  水务管理中心接到保留应急备用水源井申请后应组织人员现场踏勘核查，对满足条件的，纳入新区地下水应急水源管理体系。

第七条  应急备用水源井应当依法取得取水许可手续，所有权单位或个人按要求安装计量设施，定期维护，建立完整详细的维护、运行、用水记录台账。
第八条  所有权单位或个人应自觉遵守国家法律法规，主动接受社会监督，服从住建局统一调度和管理；配备专人维护管理应急备用水源井及地下管道、取水栓等附属设施，确保计量设施和监测设施完好；应急备用水源井无法正常使用的，应当予以封填。实施封井或者回填，应当符合国家有关技术标准。
第九条  所有权单位或个人负责应急备用水源井日常养护运行。对于普通取用水户，每月至少启动1次，每次运行时间不超过4小时，每次抽取水量不超过400立方米，每月累计取水量不超过600立方米；对于供水、电力、供暖等取用水量大的单位，每月至少启动1次，每次运行时间不超过12小时，每次抽取水量不超过1000立方米，每月累计取水量不超过1500立方米。超过规定开采量的，视为超许可取水，按照有关法律法规予以处罚，超出部分按照超计划取水累进收取水资源税。
第十条  应急备用水源井仅在紧急应急状态下使用，不得擅自将应急备用水源转为常态化取水，否则取消备用资格，视为非法取水，按照法律规定的违法违规取水情形予以处罚和超采区公共供水管网覆盖内的税额标准征收水资源税，情节严重的，吊销取水许可证，封填自备水源井。
第十一条  有以下情形之一的，应急备用水源井的所有权单位或个人可申请启用水源井：

（一）供水发生意外事故、供水量不足或用水中断、供水水质发生重大变化的，不能满足正常生产生活需求的；

（二）发生火灾、地震等重大灾害的；

（三）其他须应急供水的情形；

第十二条  所有权单位或个人申请启用应急备用水源井应提交书面申请书，经水务管理中心复核同意后方可取水，结束后7日内进行水量核定；特殊情形下启用应急井，启动后7日内补办手续。取水结束后3日内由用水户恢复原状，水务管理中心负责监督检查核实。

第十三条  水务管理中心应建立应急备用水源井管理台账，及时更新相关信息和辖区应急备用水源井管理分布图，加强监督管理。

第十四条  水务管理中心应定期开展辖区内应急备用水源井巡查，现场核验设备设施运行和水质情况，确保水井处于安全良好状态。

第十五条  如要封填自备井的，所有权单位应提前向水务部门提出书面申请，明确退出应急自备井管理的原因和时限。

第十六条  申请封填备用水源井，应由所有权单位和个人自行组织拆除取水设施后按规定填埋自备井，并填写西咸新区应急备用水源井封井登记表上报水务管理中心（附件2），经现场核实后注销取水许可证。
第十七条  本办法由新区住建局负责解释。

第十八条  本办法自发布之日生效，原办法同时废止，有效期2年。
第十九条  本办法生效后，如遇上级部门政策调整，以新文件为准。
附件1

应急备用水源申请书
申请人（盖章）： XX公司                   
申请日期：    年    月    日                        
	申请人基本情况
	统一社会信用代码（身份证号码）
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
（18位）
	法定代表人
	张三

	
	住所（住址）
	XX省XX市XX县XX街道XX路XX号
	邮    编
	xxxxxx

	
	生产经营场所地址
	XX省XX市XX县XX街道XX路XX号

	
	行业类别
	黑色金属冶炼和压延加工业
	用水管理部门
	办公室

	
	联系人
	李四
	联系人手机号码
	XXXXXXXXXXX

	项目基本情况
	地下水取水工程概况
	XX公司钢铁生产及配套工程建设项目由XX省发展改革委审批，主要产品为热轧中宽带钢、螺纹钢、圆钢等，年设计生产规模80万吨,计划投产时间2021年。

	年总取水量
	***万立方米

	水源1
	水源类型
	□地表水       □地下水（□矿泉水  □地热水）   □其他            

	
	取水地点
	XX省XX市XX县XX乡XX村

	
	取水口位置
	XXX河XX河XX桥下游左岸100米

	
	取水口参数
	井径：                 井深：

	
	取水层位
	

	
	年取水量
	800.0万立方米

	水源2
	水源类型
	□地表水       ☑地下水（□矿泉水  □地热水）   □其他            

	
	取水地点
	XX省XX市XX县XX乡XX村

	
	取水口位置
	XXX地下水水源地

	
	取水口参数
	井径：                 井深：

	
	取水层位
	

	
	年取水量
	300.0万立方米

	...
	水源类型
	□地表水       □地下水（□矿泉水  □地热水）   □其他            

	
	取水地点
	XX省XX市XX县XX乡XX村

	
	取水口位置
	XXX地下水水源地

	
	取水口参数
	井径：                 井深：

	
	取水层位
	

	
	年取水量
	***万立方米

	申请事由
	项目取水用途主要用于热轧中宽带钢、螺纹钢、圆钢等产品的生产，项目用水分为生产用水系统、生活用水系统、污水处理系统、软化水系统及加用水系统，拟以XXX河和XXX地下水水源地作为本项目取水水源，符合申请取水许可的条件。

	取水用途
（可多选）
	□原水供水 □制水供水 □水力发电 □航运 □河道内养殖
□生活用水（□城镇生活用水 □农村生活用水）
☑工业用水（□火（核）电用水和其他电力生产用水  ☑其他工业用水）
□农业用水（□种植业灌溉□林业灌溉□园地灌溉□牧草地灌溉□畜禽养殖□鱼塘养殖 ）
□建筑业用水 □服务业用水 □生态用水 

	计量方式
	☑管道计量
	□机械水表 ☑电子水表 □电磁流量计 ☑超声波流量计

	
	□明渠计量
	□水位流量法 □水工建筑物法 □流速面积法 □堰槽法

	
	□其他计量
	□泵站机组效率曲线折算
□发电机组效率曲线折算
□机电井以电折水

	
	数据传输
方式   
	☑在线      □非在线

	年退水量
	0

	退水方式和排放去向
	☑企业污水处理厂处理
	污水处理厂名称：

	
	□公共污水收集管网 

	
	□达标处理后直接排入江河湖库
	受纳水体名称：

	
	
	受纳水体功能目标：

	
	
	退水地点：

	
	□其他
	具休说明：

	承诺
	我单位（本人）承诺：
对办理事项清楚了解
提供的申请材料真实有效
严格遵守国家法律法规和水行政主管部门的各项要求，严格执行《西咸新区应急备用水源井管理办法》，同意纳入新区应急备用水源井管理，服从新区应急备用水源井管理有关规定及政策调整下的处置工作。

承诺人（法人代表签章）：  张三        

	管理部门意见
	                               西咸新区水务管理中心

                                   年   月   日 


	附件2：
	
	
	
	

	应急备用水源井封废信息登记表

	工程所属单位
	
	联系人
	
	电话
	

	工程详细位置
	           市（区）         县（市区）       乡（镇）           街、村       组

	东经
	
	北纬
	

	取水许可证编号
	
	编码
	
	主要取水用途
	

	工程类型
	□管井  □大口井  
	井深（m）
	
	成井时间
	     年    月   日

	
	
	
	
	封废时间
	     年    月   日

	取水许可量（m3）
	
	实际取水量（m3）
	
	状态
	□封停   □报废

	封废原因
	□市政管网覆盖区     □超采/超载治理          □其他

	封井方案、示意图…

	包括废弃井管（筒）平面位置图、井筒高程、井管（筒）类型、结构图、水文地质条件、水层结构特征、污染状况、处理情况等

	申请人（盖章）
	管理部门意见（盖章）

	
	

	  年     月    日
	  年     月    日




